
Die angegebenen Laufzeiten sind Anhaltswerte (bis zu..) und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.

AP 80
45 min 60 min 90 min 10 min 30 / 15 min

AP 120
25 min 60 min 90 min 120 min 15 min 45 / 23 min 250 m2

AP 160
35 min 80 min 120 min 160 min 20 min 60 / 30 min 300 m2 340 m2

AP 180
35 min 40 min 85 min 140 min 180 min 23 min 70 / 35 min 330 m2 370 m2

AR 900
160 min 180 min 450 min 660 min 110 min 330 / 160 min

  bedingt empfohlen      AR 900 ist für am Boden geführte Geräte ergonomisch nur bedingt einsetzbar

AL 100 
mit 1,5 A 70 / 100 120 / 140 150 / 165 160 / 210 Nicht empfohlen

AL 300 
mit 6,5 A 25 / 50 30 / 60 35 / 60 40 / 70 190 / 250

NEU

MSA 160 C-BQ BGA 85 FSA 65/85

MSA 200 C-BQ

HSA 65/85

HSA 66/86

KGA 770

HLA 65

MA 443/443 C

MA 339/339 C

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Ladezeiten in Minuten bis 80 % Kapazität / 100 % Kapzität

AP 80 AP 120 AP 160 AP 180 AR 900
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